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BERLIN - NEUKÖLLN 
Kienitzer-Straße 9 ft 
Telegramm-Anschrift: Elektromechanik Berlin 
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T y p e 

Wechsel* 

span Illing 

V eff 

Gleich¬ 

strom 

niA 

Schaltung 

BruUo-Prei« 

DM 

220/30 K 

220 

30 

Einneg 

2,35 

220/40 K 

220 

40 


2.55 

220/60 K 

220 

60 


2.80 

220/100 K 

220 

100 


375 

250/30 K 

250 

30 

ff 

2.65 

250/40 K 

250 

40 

rf 

2.85 

250/60 K 

250 

60 


3.15 

250/100 K 

250 

100 

tf 

4,10 

300/30 K 

300 

30 


2.85 

300/40 K 

300 

40 


3,15 

300/60 K 

300 

60 


3.45 

300/100 K 

300 

100 

ff 

4.50 

220/30 L 

220 

30 

ff 

2,60 

220/40 L 

220 

40 

ff 

2,80 

220/60 L 

220 

60 


3.10 

220/100 l 

220 

100 

ff 

4.05 

250/30 L 

250 

30 


2.90 

250/40 L 

250 

40 

ff 

3.10 

250/60 L 

250 

60 


3.45 

250/100 L 

250 

100 

ff 

4.40 

300.30 L 

300 

30 

tr 

3.10 

300/40 L 

300 

40 


3.40 

300/60 L 

300 

60 


375 

300/100 L 

300 

100 

ff 

4.80 

220/30 S 

220 

30 

ff 

2.85 

220/40 5 

220 

40 

ff 

3.10 

220/60 S 

220 

60 

ft 

3.50 

220/100 S 

220 

100 

ff 

4.45 

250/30 S 

250 

30 

ff 

3,15 

250/40 S 

250 

40 

ff 

3.40 

250/60 S 

250 

60 

rf 

3,85 

250/100 S 

250 

100 

rr 

4,80 

300/30 S 

300 

30 

ff 

3.35 

300/40 S 

300 

40 

ff 

375 

300/60 S 

300 

60 

ff 

4.15 

300/100 $ 

300 

100 

ff 

5.20 



































T y p e 

Wechsel- 

Spannung 

V ct't. 

Gleich¬ 

strom 

in .4 

Schal tung i 

| 

Brutto- Preis 

DM 

220/tif> LB 

220 

60 ! 

Brücken 

5*40 

220/100 LB 

220 

100 


6*15 

222/200 LB 

220' 

200 

I 

8*05 

250/60 LB 

250 

110 

n 

5*95 

250/100 LB 

250 

100 


6.80 

250/200 LB 

250 

200 

tr 

8.90 

300/60 LB 

300 

00 


6 25 

300/100 LB 

300 

100 

rt 

7*40 

300/200 LB 

300 

200 

» 

10 .— 

220/60 SB 

220 

60 

rt 

5.65 

220/100 SB 

220 

100 

tr 

6.65 

220/200 SB 

220 

200 

tf 

8*55 

250/60 SB 

250 

60 

!T 

6*30 

250/100 SB 

250 

100 

tf 

7.30 

250/200 SB 

250 

200 

ff 

9*40 

300/60 SB 

3(K) 

GO 

ff 

6*80 

300/100 SB 

300 

100 

tf 

7*85 

300/200 SB 

800 

200 

tf 

10*45 


VY 2 Selen (gesockelt und eingebauter Widerstand 600 Ohm) 3.— DM 
Mitlelptinktschaltung (Gegentakt) Preise wre Brückenschalfung 

Überschreitung der Wechselspannung durch Netzschwonkungen 
bis zu 10 ü /o sowie Unterschreitung derselben in beliebiger Höhe 
sind ohne Einfluß auf die Lebensdauer der Selengleichrichter 

Für die Industrie werden auch Zwischentypen gefertigt. 
Wir bitten um Ihre Anfrage, auch für jede andere Ausführungs¬ 
form für Nieder- und Hochspannung. 

Hohe Rabatte! 


Garantie V2 Jahr 





















Seien gl ei eh rioli ter 

fii r R u nd fu n kgeräte 

Seit 1945 liefern wir Selerrgleichrichter zur Erzeugung von 
Anodenspannungen in Rundfunkgeräten in unserer Standard- 
Ausführung — quadratische Selenplaften zwischen Kühlscheiben 
in runder Metallhülse eingebaut —. 

Diese Ausführungsform, damals nur als Ersatz für nicht liefer¬ 
bare Gleichrichterröhren gedacht, erfreute sich bei der Industrie 
steigender Beliebtheit, auch nach dem Ende der Röhrenknapp¬ 
heit. Sie wurde auch von anderen Herstellerfirmen übernommen. 
Selbst in Fällen, wo die Gleichrichterröhre billiger als der Selen¬ 
gleichrichter ist, empfiehlt sich oftmals die Verwendung von 
Selengleichrichtern, weil der Preisunterschied durch den Wegfall 
einer Röhrenfassung und einer Heizwicklung auf dem Trans¬ 
formator oft reichlich ausgeglichen wird. Bei Verwendung von 
Gleichrichtern in Brückenschaltung wird auch noch eine Anoden¬ 
wicklung eingespart. 

Wesentlich ist die praktisch unbegrenzte Lebensdauer, die geringe 
Wärmeentwicklung und die ErschüHerungsunempfindlichkeit un¬ 
serer Selengleichrichter. 

Wir stellen drei Grundausführungsformen her. 

Ausführung K: Ohne Befestigungsteile mit beiderseitig 
herausgeführten Drahtenden. Die Be¬ 
festigung geschieht mit einer Schelle 
oder durch einfaches Einlöten in die 
Schaltung wie bei Rollblocks und dergl. 

Ausführung L: Mit Schränklappen. 

Ausführung S: Mit Gewindestutzen und Flachmuttern 
wie normale Elektrolyt-Kondensatoren. 


